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Gerente do Projeto
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Projeto

Arquivo:

PROJETO ARQUITETÔNICO

Prancha

Observações:

HAVERÁ SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA JUNTO ÀS ESCADAS E ELEVADORES, DE ACORDO COM A NORMA NBR-9050 DE ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO,
ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.
A ATRIUM ARQUITETURA ASSUME RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO DE APROVAÇÃO LEGAL NESTE MUNICIPIO, PORÉM A
RESPONSABILIDADE MEDIANTE A NORMA DE DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕES (NBR 15.575) DEVE SER ATRIBUÍDA AOS RESPONSÁVEIS PELOS PROJETOS DE
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS, AOS FORNECEDORES E AOS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA OBRA E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS. A
CONTRATAÇÃO E APRESENTAÇÃO DESTES DEVE FICAR A CARGO DA CONSTRUTORA.
LAYOUT APRESENTADO EM PRANCHA É MERAMENTE ILUSTRATIVO. A RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO ENTREGUES NA OBRA ESTARÃO DESCRITOS E
ESPECIFICADOS EM MEMORIAL DE CONSTRUÇÃO APRESENTADO PELA CONSTRUTORA OU RESPONSÁVEL PELA OBRA.

Corte Esquem ático Planta Esquem ática

Convenções de Sim bologia

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR

02.05.2018

06

Rua L-16, Pachecos, Palhoça

AP-ARQ-SLF

Femai Empreendimentos
Imobiliários

Luísa Miranda Gomes

Lucas Coelhos dos Santos
145.435-1

A64468-4 6

Escala 1 : 75

SLF - SALÃO DE FESTAS
1

Escala 1 : 75

SLF - COBERTURA
2 Escala 1 : 75

POR - PORTARIA
8

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS - SALÃO DE FESTAS / PORTARIA

Estilo Q. Descrição Estilo Largura Altura Peitoril Verga Tipo Folhas Material Vidro
JAB1 4 Janela Alumínio Basculante 01 folha 60 60 160 2.2 m Basculante 01 Alumínio Mini Boreal

4mm
JAB1 3 Janela Alumínio Basculante 01 folha 90 100 100 2 m Basculante 01 Alumínio Mini Boreal

4mm
JAB1 3 Janela Alumínio Basculante 01 folha 90 100 160 2.6 m Basculante 01 Alumínio Mini Boreal

4mm
JAC2 2 Janela Alumínio Correr 02 Folhas 120 100 120 2.2 m Correr 02 Alumínio Liso 4mm
JAF1 1 Janela Alumínio Fixo 120 100 120 2.2 m Fixo 01 Alumínio Liso 4mm
Grand total: 13

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS - SALÃO DE FESTAS / PORTARIA

Estilo Q. Descrição do Estilo Largura Altura Tipo Folhas Material Vidro

PACV2 3 Porta Alumínio Correr 02 Folhas com Vidro 180 210 Correr 02 Alumínio Liso 4mm
PMA1 3 Porta Madeira Abrir 01 Folha 70 210 Abrir 01 Madeira Semioca -
PMA1 3 Porta Madeira Abrir 01 Folha 80 210 Abrir 01 Madeira Semioca -

Grand total: 9

  SLF | salão de festas - churrasqueira - zeladoria
  POR | portaria

  quadros de detalhamentos

Escala 1 : 75

CORTE AA"_SLF
3

Escala 1 : 75

CORTE BB"_SLF
4

Escala 1 : 75

ELEVAÇÃO 2
6

Escala 1 : 75

ELEVAÇÃO 3
7 Escala 1 : 75

ELEVAÇÃO 1 - POR
9

Escala 1 : 75

CORTE AA"_POR
10

Escala 1 : 75

ELEVAÇÃO 1
5

Obs. A instalação das janelas será feita pelo eixo das paredes.

Revisão Descrição Responsável Data


