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da Mureta do QGBT

Detalhe de Instalação

QGBT: 1200x800x350mm (AxLxP)

PROJETO ELÉTRICO
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RECOMENDAÇÕES DA NR-10 - SEGURANÇA EM PROJETOS:
Foram considerados os distanciamentos e espaços seguros para locação dos quadros de disjuntores, quadros de

Foi definida a configuração do esquema de aterramento (TN-S), de acordo com o padrão CELESC.

Fica aqui a recomendação para adoção de aterramento temporário, quando da desenergização de circuitos

Este projeto deve ficar à disposição dos profissionais habilitados e autorizados, das autoridades competentes e de

Salientamos que, para a execução deste projeto, devem ser observadas integralmente as recomendações da N.R.

medição, e demais componentes, bem como das influências ambientais quando da operação e da realização de
serviços de manutenção.

É obrigatória a interligação entre o condutor neutro e o de proteção na entrada de energia, e da conexão à terra de
todas as partes condutoras (metálicas) não destinadas à condução da eletricidade.

elétricos para intervenções (aterramento das fases).

outras pessoas autorizadas pela empresa, e deve ser mantido permanentemente atualizado.

(Norma Regulamentadora) N.º 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, pois a
mesma estabelece diretrizes básicas que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos
de segurança e saúde, de forma a garantir a segurança dos trabalhadores que direta ou indiretamente interagem em
instalações elétricas e serviços com eletricidade nos seus diversos níveis. 

198.036 7270070-5

Escala: 1:200

Planta Baixa Implantação
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CONDOMÍNIO  RESIDENCIAL  LUNA  BELLA
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Planta Baixa Situação

Entrada de energia conforme

projeto de Melhoria de Rede a

ser elaborado pela CELESC.

Poste CELESC a ser instalado.

Detalhe da Entrada de Energia
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GALVANIZADO 2xØ4"

ELETRODUTO DE FERRO

PINTURA INDELÉVEL 

OU PLACA EM ALUMÍNIO

Cx. de aterram.
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QDG.3:

Demanda Total:

In - Corrente Nominal:

V - Tensão: 380V

S - Seção do Cabo:

L - Distância de Instalação:

F.P. - Fator de Potência: 0,92

CC - Coeficiente do Cobre: 56

Máx. queda de tensão admitida: 4%

80

A

mm²

60

kVA

122

95

m

V% = 

1,73 x In x L x 100 x F.P.

V x S x CC

=

1,73 x 122 x 60 x 100 x 0,92

380 x 95 x 56

= 0,58%

QDG.5:

Demanda Total:

In - Corrente Nominal:

V - Tensão: 380V

S - Seção do Cabo:

L - Distância de Instalação:

F.P. - Fator de Potência: 0,92

CC - Coeficiente do Cobre: 56

Máx. queda de tensão admitida: 4%

44

A

mm²

45

kVA

66

70

m

V% = 

1,73 x In x L x 100 x F.P.

V x S x CC

=

1,73 x 66 x 45 x 100 x 0,92

380 x 70 x 56

= 0,32%

QDG.7:

Demanda Total:

In - Corrente Nominal:

V - Tensão: 380V

S - Seção do Cabo:

L - Distância de Instalação:

F.P. - Fator de Potência: 0,92

CC - Coeficiente do Cobre: 56

Máx. queda de tensão admitida: 4%

55

A

mm²

85

kVA

84

95

m

V% = 

1,73 x In x L x 100 x F.P.

V x S x CC

=

1,73 x 84 x 85 x 100 x 0,92

380 x 95 x 56

= 0,57%

QDG.12:

Demanda Total:

In - Corrente Nominal:

V - Tensão: 380V

S - Seção do Cabo:

L - Distância de Instalação:

F.P. - Fator de Potência: 0,92

CC - Coeficiente do Cobre: 56

Máx. queda de tensão admitida: 4%

31

A

mm²

45

kVA

48

50

m

V% = 

1,73 x In x L x 100 x F.P.

V x S x CC

=

1,73 x 48 x 45 x 100 x 0,92

380 x 50 x 56

= 0,33%

QM.1:

Demanda Total:

In - Corrente Nominal:

V - Tensão: 380V

S - Seção do Cabo:

L - Distância de Instalação:

F.P. - Fator de Potência: 0,92

CC - Coeficiente do Cobre: 56

Máx. queda de tensão admitida: 3%

55

A

mm²

55

kVA

83

50

m

V% = 

1,73 x In x L x 100 x F.P.

V x S x CC

=

1,73 x 83 x 55 x 100 x 0,92

380 x 50 x 56

= 0,69%

QM.9:

Demanda Total:

In - Corrente Nominal:

V - Tensão: 380V

S - Seção do Cabo:

L - Distância de Instalação:

F.P. - Fator de Potência: 0,92

CC - Coeficiente do Cobre: 56

Máx. queda de tensão admitida: 3%

20

A

mm²

35

kVA

30

25

m

V% = 

1,73 x In x L x 100 x F.P.

V x S x CC

=

1,73 x 30 x 35 x 100 x 0,92

380 x 25 x 56

= 0,32%
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