
CASTELO D'ÁGUA | CORTE A-A'

ESCALA | 1:25

TERMINAL AÉREO

h=50cm

TERMINAL AÉREO

h=50cm
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CONECTOR

DE APERTO

HASTE

5/8" X 2,40m
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CASA DE BOMBAS

RESERV. INFERIOR

CASA DE BOMBAS

RESERV. INFERIOR

BARRILETE

RESERV. SUPERIOR

LAJE DE COBERTURA

ESQUEMA VERTICAL SPDA

CASTELO D'ÁGUA

Escala | 1:100

Terminal aéreo

H=50 cm

Terminal aéreo

H=50 cm

Cabo de Cobre nu #50mm²

BARRA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8".
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ESQUEMA VERTICAL SPCDA - B-B'

BLOCOS

Escala | 1:100

1 - Rebite POP 4.16

2 - Barra chata Alumínio 7/8" x 1/8"

3 - Porca Inox 1/4"

3 - Parafuso Inox 1/4" x 5/8"

BARRA CHATA TRANSVERSAL

Telha ondulada

Amianto/Fibrocimento

Telha ondulada

Amianto/Fibrocimento

BARRA CHATA LONGITUDINAL

EMENDA ENTRE BARRASA
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1 - Cabo de Cobre nu #35mm² Descida

2 - Solda exotérmica

3 - Cabo de Cobre nu #50mm²

4 - Haste terra alta camada 5/8"x2,40m

1

2

3

4

NOTA: haste totalmente cravada no solo,  sendo a conexão

com o cabo a  aproximadamente 30cm de profundidade.

PINO M12

CONECTOR COM

RE-BAR

ATERRINSERT

1 - Terminal aéreo base plana galvanizado a quente 25 cm/ 50 cm

2 - Parafuso Inox rosca soberba cabeça philips 4.2 x 32mm

2 - Bucha de expansão de Nylon Nº 6

3 - Porca Inox 1/4"

4 - Parafuso Inox 1/4 x 7/8"

Barra chata de Alumínio

FIXAÇÃO DO

TERMINAL

Terminal

aéreo

Barra

chata
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     É 300mm

         A LARGURA RECOMENDADA 

MÍNIMA É 500mm

A PROFUNDIDADE 

MALHA DE ATERRAMENTO

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA

CABO DE COBRE NU 50mm² 

ESTRUTURAL

ALVENARIA

FACE INTERNA DO PILAR (VOLTADA PARA O TELHADO)

PARA NÃO FICAR EXPOSTO NA FACE EXTERNA DA

EDIFICAÇÃO

ATERRINSERT

TELHA TERMOACÚSTICA

BARRA CHATA

CAPTOR AÉREO

CABO DE COBRE NU #35MM²

TERMINAL À COMPRESSÃO ESTANHADO #35 MM²

PARAFUSO INOX 1/4" X 7/8" E PORCA INOX 1/4"

BARRA DE AÇO

GALVANIZADA A

FOGO Ø8mm

ADESIVO EPÓXI

DE ALUMÍNIO

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br

MAGNUS PROJETOS CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

FEMAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 03.758.175/0001-50

ROBSON CARLOS SANTOS
CREA/SC 062935-8

FEMAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RESIDENCIAL LUNA BELLA
RUA MARIA DE SOUZA GONÇALVES, 38
ITAIPAVA | ITAJAÍ/SC
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

DET. SPCDA | CASTELO LEGAL
PCI-003

0326.PCI.PL.003.Cobertura.DetSPCDA.R02

INDICADA

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

00
EMISSÃO INICIAL

10/10/2016
JEAN BOSQUEJO

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 4,0

kg.

SIMBOLOGIA

LEGENDA

DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃODESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO

SIMBOLOGIA

EXTINTORES

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) DE 4,0 kg.

TERMINAL AÉREO CAPTOR FIXADO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO - Sem Escala

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" COM CONEXÃO EXOTÉRMICA

CABO PASSANTE E DERIVAÇÃO

 - Sem Escala

FIXAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO EM TELHAS DE

AMIANTO/ FIBROCIMENTO - Sem Escala

01
MODIFICAÇÃO NOS DETALHES

23/08/2018
MARCIEL

CONEXÃO À ESTRUTURA METÁLICA | SEM ESCALA

DETALHE DO CONECTOR ATERRINSERT NA

ALVENARIA ESTRUTURAL | SEM ESCALA

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO  | SEM ESCALA

02
MODIFICAÇÃO NA COBERTURA

23/10/2018
HANNA


