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SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO
NORMAS DE REFERENCIA | NOTAS

CBM/SC | NSCI + IN 007

Art. 48 - A CANALIZAGAO DO SISTEMA PODERA SER EM TUBO DE FERRO FUNDIDO OU GALVANIZADO, AGO PRETO OU COBRE E AS REDES SUBTERRANEAS
EXTERIORES A EDIFICAGAO, PODERAO SER COM TUBOS DE CLORETO DE POLVINILA RIGIDO, FIBRO-CIMENTO OU CATEGORIA EQUIVALENTE. NAS
INSTALAGOES INTERNAS AS TUBULACOES DEVERAO SER ENTERRADAS A PELO MENOS 1,20 m DE PROFUNDIDADE, OBSSERVANDO-SE A CONSTRUCAO DE UM
NICHO COM AS DIMENSOES, MINIMAS DE 0,25 X 0,30 m, GUARNECIDO POR TAMPA METALICA PINTADA DE VERMELHO, ONDE ESTARA INSTALADA A CONEXAO
FG x PVC.

Art. 49 - AS CANALIZAGOES, QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS, AEREAS OU NAO, DEVERAO SER PINTADAS DE VERMELHO.

Art. 53 - OS HIDRANTES PODERAO SER CONCEBIDOS COM INSTALAGOES INTERNAS E/OU EXTERNAS. PARAGRAFO UNICO - OS HIDRANTES DEVERAO SEMPRE
OCUPAR LUGARES DE MODO A SE PROCEDER A SUA LOCALIZAGAO NO MENOR TEMPO POSSIVEL.

Art. 54 - O HIDRANTE DEVERA SER INSTALADO, PREFERENCIALMENTE, DENTRO DO ABRIGO DE MANGUERIAS, DE MODO QUE SEJA PERMITIDA A MANOBRA E
SUBSTITUIGAO DE QUALQUER PECA.

Art. 55 - PARA AS EDIFICAGOES DE RISCO "LEVE", OS HIDRANTES TERAO SAIDA SINGELA, ENQUANTO NAS EDIFICACOES DE RISCO "MEDIO OU ELEVADO",
TERAO SAIDA DUPLA.

Art. 62 - OS HIDRANTES NAO PODERAO SER INSTALADOS EM RAMPAS, EM ESCADAS E NEM EM SEUS PATAMARES.
Art. 63 - O NUMERO DE HIDRANTES DE UMA EDIFICAGAO E DETERMINADO PELA COBERTURA PROPORCIONADO PELAS MANGUEIRAS.
Art. 64 - EM EDIFICAGOES ONDE A RAZAO VERTICAL E PREDOMINANTE, HAVERA EM CADA PAVIMENTO PELO MENOS UM HIDRANTE.

Art. 65 - QUANDO A ADUGAO DO SISTEMA FOR GRAVITACIONAL, A PRESSAO DINAMICA NO HIDRANTE HIDRAULICAMENTE MENOS FAVORAVEL, MEDIDO NO
REQUINTE, NAO PODERA SER INFERIOR A: I - 0,4 Kg/cm? PARA EDIFICAGOES DE RISCO LEVE; II - 1,5 Kg/cm2 PARA EDIFICAGOES DE RISCO MEDIO; III - 4,5
Kg/cm? PARA EDIFICAGOES DE RISCO ELEVADO.

Art. 66 - EM TODOS 0OS CASOS, CONSIDERAR O FUNCIONAMENTO DE: I - 1 HIDRANTE: QUANDO INSTALADO 1 HIDRANTE; II - 2 HIDRANTES: QUANDO
INSTALADOS DE 2 A 4 HIDRANTES; III - 3 HIDRANTES: QUANDO INSTALADOS 5 OU 6 HIDRANTES; IV - 4 HIDRANTES: QUANDO INSTALADOS MAIS DE 6
HIDRANTES.

Art. 67 - ADOTA-SE PARA O CALCULO DE VAZAO O COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd) IGUAL A 0,98.

Art. 68 - ADOTA-SE PARA OS DIMENSIONAMENTO A FORMULA DE HANZEN WILLIANS, COM O VALOR DO COEFICIENTE DE RUGOSIDADE DE 120 PARA AS
CANALIZAQES E DE 140 PARA AS MANGUEIRAS COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA.

Art. 69 - OS ABRIGOS TERAO, PREFERENCIALMENTE, FORMA PARALELEPIPEDAL, COM AS DIMENSOES MAXIMAS DE 0,90 m DE ALTURA, POR 0,70m DE
LARGURA, POR 0,20 m DE PROFUNDIDADE , PARA AS INSTALAGOES DE RISCO LEVE.

Art. 72 - AS LINHAS DE MANGUEIRAS, DOTADAS DE JUNTAS DE UNIAO, TIPO STORZ, NAO PODERAO ULTRAPASSAR O COMPRIMENTO MAXIMO DE 30m. § 1° -
QUANDO O CAMINHAMENTO MAXIMO FOR DE 30m, AS MANGUEIRAS DEVERAO SER DE DOIS LANCES DE TAMANHOS IGUAIS. § 2° - AS
MANGUEIRAS DEVERAO SER PREVISTAS DE MODO A NAO EXISTIREM AREAS BRANCAS. § 3° - AS MANGUEIRAS DEVERAO RESISTIR A PRESSAO
MINIMA DE 8,5 Kg/cm2.

Art. 74 - AS MANGUEIRAS DEVEM SER FLEXIVEIS, DE FIBRA RESISTENTE A UMIDADE E COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA.

Art. 78 - O HIDRANTE DE RECALQUE SERA LOCALIZADO PREFERENCIALMENTE JUNTO A VIA PUBLIACA, NA CALGADA OU EMBUTIDO EM MUROS OU
FACHADAS, OBSERVANDO-SE AS MESMAS COTAS PARA INSTALAGAO DOS HIDRANTES DE PAREDE.

Art. 81 - AS RESERVA TECNICA DE INCENDIO SERA DIMENSIONADA DE TAL FORMA QUE FORNEGA AO SISTEMA UMA AUTONOMIA MINIMA DE 30
MINUTOS.

IN 007 - 4.2.2.1.1 - ADMITI-SE QUE AS TUBULACOES DE COBRE, TENHAM DIAMETRO MINIMO DE 54mm (2"), DEVENDO SER ADOTADO
COEFICIENTE DE RUGOSIDADE IGUAL A 150.

IN 007 - 4.2.2.1.2 - ADMITI-SE O USO DE TUBULAGAO DE AGO DN 50mm (2"), PARA EDIFICAGOES DE RISCO LEVE, DESDE QUE COMPROVADO O
DESEMPENHO HIDRAULICO DOS COMPONENTES E DO SISTEMA.

ABNT | NBR 13714:2000

4.2.1 - TODOS OS SISTEMAS DEVEM SER DOTADOS DE DISPOSITIVOS DE RECALQUE, CONSISTINDO EM UM PROLONGAMENTO DE MESMO DIAMETRO DA
TUBULAGAO PRINCIPAL, COM DIAMETRO MINIMO DN50 (2") E MAXIMO DE DN100 (4"), CUJOS ENGATES SAO COMPATIVEIS AOS UTILIZADOS PELO CORPO DE
BOMBEIRO LOCAL.

4.3.1 - A TUBULAGAO DO SISTEMA NAO DEVE TER DIAMETRO NOMINAL INFERIOR A DN65 (2 3").

4.3.2 - PARA SISTEMA TIPO 1, PODERA SER UTILIZADA TUBULAGAO COM DIAMETRO NOMINAL DN50(2"), DESDE QUE COMPROVADO TECNICAMENTE O
DESEMPENHO HIDRAULICO DOS COMPONENTES E DO SISTEMA, E APROVADO PELO ORGAO COMPETENTE.

4.3.4 - A TUBULAGAO APARENTE DO SISTEMA DEVE SER EM COR VERMELHA.

4.4.1 - O ALCANCE DO JATO COMPACTO PRODUZIDO POR QUALQUER SISTEMA NAO DEVE SER INFERIOR A 8 m, MEDIDO DA SAIDA DO ESGUICHO AO PONTO
DE QUEDA DO JATO.

4.7.1 - AS MANGUEIRAS DE INCENDIO DEVEM SER ACONDICIONADAS DENTRO DOS ABRIGOS: EM ZIGUEZAGUE OU ADUCHADAS CONFORME ESPECIFICADO
NA NBR 12779, SENDO QUE AS MANGUEIRAS SEMI-RIGIDAS PODEM SER ACONDICIONADAS ENROLADAS, COM OU SEM O USO DE CARRETEIS AXIAIS OU EM
FORMA DE OITO, PERMITINDO SUA UTILIZAGAO COM FACILIDADE E RAPIDEZ.

5.2.1 - OS PONTOS DE TOMADA DE AGUA DEVEM SER POSICIONADOS: A) NAS PROXIMIDADES DAS PORTAS EXTERNAS E/OU ACESSOS A AREA A SER
PROTEGIDA, A NAO MAIS DE 5m; B) EM POSIGOES CENTRAIS NAS AREAS PROTEGIDAS; C) FORA DAS ESCADAS OU ANTECAMARAS DE FUMAGA; D) DE 1,0 m A
1,5 m DO PISO.

5.3.4 - O LOCAL MAIS DESFAVORAVEL HIDRAULICAMENTE DEVE SER AQUELE QUE PROPORCIONA MENOR PRESSAO DINAMICA NO ESGUICHO.

5.4.1 - A RESERVA DE INCENDIO DEVE SER PREVISTA PARA PERMITIR O PRIMEIRO COMBATE, DURANTE DETERMINADO TEMPO, APOS ESTE TEMPO
CONSIDERA-SE QUE O CORPO DE BOMBEIROS MAIS PROXIMO ATUARA NO COMBATE, UTILIZANDO A REDE PUBLICA, CAMINHOES-TANQUE OU FONTES
NATURAIS.

5.7.3.1 - AS MANGUEIRAS DE INCENDIO PARA USO DE HIDRANTES DEVEM ATENDER AS CONDIGOES DA NBR 11861.
5.7.3.2 - AS MANGUEIRAS SEMI-RIGIDAS PARA USO DE MANGOTINHOS DEVEM ATENDER AS CONDIGOES DA EN 694 PARA O TIPO B.
5.7.6.1 - TODO E QUALQUER MATERIAL PREVISTO OU INSTALADO DEVE SER CAPAZ DE RESISTIR AO EFEITO DO CALOR, MANTENDO SEU FUNCIONAMENTO

NORMAL. NAO SENDO POSSIVEL GARANTIR ESTA CONDIGAO, MEIOS DE PROTECAO NECESSARIOS DEVEM SER PRESCRITOS PELO PROJETISTA, EM TODOS 0S
SEUS DETALHES.
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ABRIGO PARA MANGUEIRA 45 x 75 x 17 cm.
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ACORDO COM A NBR 15.813 (VER BITOLA EM PLANTA) .
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