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ART. 19. AS DISTANCIAS A SEREM PERCORRIDAS PARA ATINGIR OS DEGRAUS OU AS PORTAS DAS ESCADAS COMUNS OU PROTEGIDAS, A PORTA DAS
ANTECAMARAS DAS ESCADAS PROTEGIDAS, ENCLAUSURADAS E ENCLAUSURADAS A PROVA DE FUMAGA, SAO DETERMINADAS EM FUNGAO DAS SEGUINTES
CONDIGOES: I - QUANDO NAO HOUVER ISOLAMENTO ENTRE PAVIMENTOS, ESSA DISTANCIA DEVE SER NO MAXIMO DE 20M; II - EDIFICAGOES QUE POSSUEM
ESCADAS DO TIPO COMUM, NAO POSSUEM ISOLAMENTO ENTRE PAVIMENTOS, ENQUADRANDO-SE AUTOMATICAMENTE NO INCISO I DESTE ARTIGO; III -
QUANDO OS PAVIMENTOS FOREM ISOLADOS ENTRE SI, ESSA DISTANCIA DEVE SER, NO MAXIMO, DE 30M; IV - QUANDO HOUVER, ALEM DO ISOLAMENTO
ENTRE PAVIMENTOS, ISOLAMENTO ENTRE UNIDADES AUTONOMAS, A DISTANCIA MAXIMA A PERCORRER PODERA SER DE ATE 40M.

ART. 26. AS ESCADAS E/OU RAMPAS DEVEM TER NO MINIMO UM PATAMAR A CADA 3M DE DESNIVEL, E TODAS AS VEZES EM QUE HOUVER MUDANGA DE
DIRECAO.

ART. 32. A ALTURA DOS GUARDA-CORPOS, INTERNAMENTE, DEVE SER NO MINIMO DE 1,1M AO LONGO DOS PATAMARES, CORREDORES, MEZANINOS, E
OUTROS, PODENDO SER REDUZIDA PARA ATE 92CM NA PARTE INTERNA DAS ESCADAS, MEDIDA VERTICALMENTE DO TOPO DA GUARDA A UMA LINHA QUE UNA
AS PONTAS DOS BOCEIS OU QUINAS DOS DEGRAUS, QUANDO O VAZIO DA ESCADA (BOMBA DA ESCADA), NAO POSSUIR LARGURA MAIOR QUE 15CM.

ART. 33. QUANDO O GUARDA-CORPO FOR CONSTITUIDO DE ELEMENTOS VAZADOS, NAO DEVEM POSSUIR ESPAGO LIVRE MAIOR QUE UMA CIRCUNFERENCIA
DE 15CM DE DIAMETRO.

ART. 46. A ANTECAMARA SERA DOTADA DE PORTAS CORTA-FOGO NA SUA ENTRADA E NA COMUNICAGAO COM A CAIXA DA ESCADA,

ART. 47. A ILUMINAGAO NATURAL DAS CAIXAS DAS ESCADAS SERA EXIGIDA SEMPRE QUE UMA DAS PAREDES DA ESCADA DER PARA O EXTERIOR (FACHADA)
DA EDIFICAGAO, DEVENDO ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS: I - SER OBTIDA POR ABERTURA PROVIDA DE CAIXILHO FIXO E GUARNECIDO POR VIDRO
DE SEGURANGA (TEMPERADO COM PELICULA DE SEGURANGA, ARAMADO OU LAMINADO); II - POSSUIR AREA MAXIMA E DE 0,5M2; III - HAVENDO MAIS DE
UMA ABERTURA A DISTANCIA ENTRE ELAS NAO PODE SER INFERIOR A 1M E A SOMA DE SUAS AREAS NAO DEVE ULTRAPASSAR A 10% DA AREA DA PAREDE EM
QUE ESTIVEREM SITUADAS; IV - DEVENDO ESTAR NO MINIMO A CADA DOIS PAVIMENTOS; V - DISTAR NO MINIMO 3M DE QUALQUER ABERTURA E 1,5M DAS
DIVISAS DO TERRENO.

ART. 94. AS PAREDES CORTA-FOGO, DEVERAO APRESENTAR AS SEGUINTES RESISTENCIAS AO FOGO, EM FUNGAO DO RISCO A PROTEGER: I - LEVE: 2 HORAS;
II - MEDIO : 3 HORAS; III - ELEVADO : 4 HORAS.

ART. 102. NAS EDIFICACOES COM ALTURA DO PAVIMENTO UTIL A PARTIR DE 60M, DEVERA POSSUIR PELO MENOS UM ELEVADOR DE EMERGENCIA.

ART. 107. AS EDIFICAGOES COM A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAR DISPOSITIVOS PARA ANCORAGEM DE CABOS DE SALVAMENTO DEVERAO TE-LOS
DISPOSTOS NA COBERTURA E EM PONTOS ONDE A PAREDE OFEREGA MENOR PROBABILIDADE DE EXPOSIGAO AS CHAMAS.
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ART. 12. PARA O LOCAL ONDE SERAO INSTALADOS OS COMPONENTES DA FONTE DE ENERGIA, PARA O ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA, DEVEM SER CONSIDERADAS AS SEGUINTES CONDIGOES, ALEM DAS ESPECIFICAS PARA CADA TIPO DE FONTE: I - NAO SE SITUAR EM
COMPARTIMENTOS ACESSIVEIS AO PUBLICO, NEM TAO POUCO, ONDE HAJA RISCO DE INCENDIO; II - SER ISOLADO DE OUTROS COMPARTIMENTOS POR
PAREDES RESISTENTES AO FOGO, COM TEMPO MINIMO DE 2 HORAS; III - SER VENTILADO, DE FORMA ADEQUADA A CADA TIPO DE FONTE DE ENERGIA E
DOTADO DE DISPOSITIVOS PARA ESCAPAMENTO DE AR PARA O EXTERIOR DA EDIFICAGAO, NAO DEVENDO OS GASES DE EVAPORAGAO E/OU COMBUSTAOQ
PASSAREM POR LOCAIS OU COMPARTIMENTOS ACESSIVEIS AO PUBLICO; IV - NAO OFERECER RISCOS DE ACIDENTES AOS USUARIOS, COMO OCORRENCIA DE
EXPLOSAO, FOGO, PROPAGAGAO DE FUMAGA OU ACIDENTES DE FUNCIONAMENTO PRODUZINDO OBSTRUGAO A EVACUACAO DA EDIFICACAO OU A
ORGANIZAGAO DE SOCORRO; V - TER FACIL ACESSO PARA INSPECAO E MANUTENGAO.

ART. 15. DEVE SER GARANTIDO UM NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO EM NIVEL DO PISO, DE: I - 5 LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL: A) ESCADAS; B) RAMPAS;
C) OBSTACULOS. II - 3 LUX EM LOCAIS PLANOS: A) CORREDORES; B) HALLS; C) ELEVADORES; D) LOCAIS DE REFUGIOS.
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ART. 60 A SINALIZAGAO PARA ABANDONO DO LOCAL DEVE ASSINALAR TODAS AS MUDANGAS DE DIREGAO, OBSTACULOS, SAIDAS, ESCADAS, ETC.

ART. 7° A DISTANCIA EM LINHA RETA ENTRE 2 (DOIS) PONTOS DE SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL) NAO PODERA SER MAIOR QUE AS
PREVISTAS NA TABELA 1.

ART. 10. A SINALIZAGAO DEVERA CONTER A PALAVRA "SAIDA" SOBRE A SETA INDICANDO O SENTIDO DA SAIDA, DEVENDO TER AS LETRAS E SETAS DE
SINALIZAGAO NA COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO DE ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR NAS DIMENSOES MINIMAS DA TABELA 1.
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