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“*_ TERREO 9 § ﬂﬂﬂ ﬂ FEXORAPIDO  TERREO ™ L & TERREO & § TERREO " & 8 L TERREO TERREO ** & 8§ . E Art. 106 - PARA A EXECUGAO DAS REDES DE INSTALAGAO DE GAS, SAO ADMITIDOS OS SEGUINTES TIPOS DE MATERIAIS: I - TUBOS DE CONDUGAO DE ACO, Aparelho (INO0S) Quant. Poténcia (kcal/min.) Poténcia total
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Art. 121 - AS CANALIZAGOES SO PODERAO SER COBERTAS PELA ALVENARIA DEPOIS DE CONVENIENTEMENTE TESTADAS. - .
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Art. 126 - AS CANALIZAGOES, QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS, DEVERAO SER PINTADAS EM COR DE ALUMINIO.
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02 ALTERAGCOES NA VENTILACAO PERMAMENTE VP-01 23/08/2018 MARCIEL
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NIPLE DUPLO DE REDUGAO 2" X 1" - AREA DE VENTILAGAO SUPERIOR = 100,00 cm?2 P EDIFICAGAO
LUVA DE REDUGAO PISO ACABADO - ALTURA MAXIMA DA VENTILACAO INFERIOR = 80 cm = RESIDENCIAL LUNA BELLA
TUBO DA REDE PRIMARIA AGO DIN. 2440 , L, - ALTURA MINIMA DA VENTILAGAO SUPERIOR = 150 cm OBS: - O SUPORTE DE FIXACAO DEVERA SUPORTAR 2,5 VEZES =
" AREA DE VENTILACHO SUPERIOR = 100,00 me i) A %00 RUA MARIA DE SOUZA GONGALVES, 38
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VISTA INTERNA FRONTAL VISTA INTERNA LATERAL
Y PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0326.PC1PL.004Prumadas GLP.R03
CONTEUDO ETAPA LEGAL FOLHA
DETALHE VALVULA DE CORTE - ESCALA: 1/10 CAIXA DE CONTROLE DE MANOBRA - ESCALA: 1/10 WIERILACAD) PR ALLTETIE W VENTILACAO PERMANENTE VP-02 INSTALACAO DE EXTINTORES NOS BLOCOS - SEM ESCALA SISTEMA DE GAS CANALIZADO S INDICADA PC|_004
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